
VW GOLF V　3連式　ブースト・水温・油温

52X Series
PLUG IN GAUGE 世界初！

配管・配線作業不要。複連メーター。
（故障診断コネクター対応型）

GOLF ・ MINI・BMW etc



2009.07 制作

株式会社 〒390-0313  長野県松本市岡田下岡田87-3　TEL 0263-46-5901（代）

MADE IN JAPAN

MINI R56系用  52X-R56

￥50,400（本体￥48,000）

VW GOLF V用  52X-VW

￥59,850（本体￥57,000）

52X Series PLUG IN GAUGE

簡単装着の次世代アナログメーター。

2連式
BOOST
WATER TEMP

3連式
BOOST
WATER TEMP
OIL TEMP

52Xシリーズは配線と配管作業が不要で故障診断コネク

ターに簡単装着でき、配管不良などによる液やエアー漏

れの心配をせず安心してお使いいただける、世界初の単

独動作式の複数メーターです。さらに車種に応じて専用

のメーターパネルやホルダーをセットし、ジャストフィット

な装着が可能です。（一部車種は除く）

カプラーオンの簡単接続

接続は故障診断コネクターに
差し込むだけ
※別途電源はヒューズBOX
へ接続となります。

LEDイルミ

コントラストに優れた
高輝度LEDイルミネーション

高輝度ホワイトLED照明

ステッピングモーター駆動

ギヤなしステッピングモーターで静音と高精度な表示

各メーターホルダー

ご購⼊の前に必ずお読みください。

VW GOLF V用＝板金黒ツヤ消し塗装品 ×1
MINI R56用＝アルミ削り出し黒アルマイト品 ×2（1セット）

52X-VWをお取り付けの場合、取付場所の都合上純正
灰皿とシガライターが使用できなくなりますのでご了承
ください。

※1 他のOBD2装着製品と併用する場合は  こちら  をご覧ください。

※2 下記の場合は対応車でも表示に支障がでる場合があり装着不可となります。
1. 純正品以外のECUの場合　　　2. サブコンなどをご使用の場合

※3 本表示はECU情報に基づくため、純正や他のメーターと多少異なる場合があります。

※4 ブーストリミッターカットをしている場合はブースト値が正常に表示できない場合があります。

サイズ  ・メーター径 ø52 × 奥⾏き38（ｍｍ）

GOLF

MINI

http://pivotjp.com/information/obd_conjunction.html

