
⼀歩先のデュアル表⽰システム。



2014.4

DXB / DSB DXT / DST
ブースト エンジン回転

DXT-H
エンジン回転

別売品
温度センサー
DTS  ¥3,800 （税別）
⽔温・油温共通、1/8PTネジ

デジタル部表⽰
⽔温／油温：-35〜150℃
電圧：8〜18V

ピークホールド
ピーク値を記憶し表⽰。

サイズ  [単位：mm]

ø60

15 30

⽂字板照明 バンドホルダー
従来品に⽐べメーター位置が5mm
低くなるバンドホルダーを付属。

アナログ表⽰の⽂字板照明は⾒や
すいホワイトLED。

ステッピングモーター
ステッピングモーターによる⾼精度
で⾼速反応そして⾳の静かな制御。

DUAL GAUGE 従来品

5mm

デュアルゲージは、ø60 サイズに

１種類のアナログ表⽰と複数データをデジタル表⽰することで、

最低限の取付けスペースと低価格を両⽴させた、

⼀歩先のメーターです。

DX Series

DS Series

簡単装着できるカプラーオンタイプ。
ＤＸシリーズは故障診断コネクターに差し込むだけの簡単装
着で使⽤できるメーターです。

ＤＳシリーズはセンサー装着や配線を⾏うことで幅広い⾞種
に使⽤できるメーターです。

幅広い⾞種に対応するセンサータイプ。

品 番 価 格アナログ表⽰ デジタル表⽰

別売センサー
で表⽰

対応⾞

DXB

¥26,000（税別）

¥26,000（税別）

¥24,000（税別）

ブースト

DXT

DXT-H
エンジン回転

⽔温・電圧 別売センサー
で表⽰

油温
別紙対応⾞表を
ご確認ください

品 番 価 格アナログ表⽰ デジタル表⽰ 対応⾞

DSB ブースト

DST エンジン回転
電圧

⽔温・油温
別紙対応⾞表を
ご確認ください

DC12V ⾞

メーター

ユニット

故障診断
コネクターへ

温度センサー
（別売）[油温⽤]

(1.5 m)

(0.5 m)

(2.5 m) アース

IGN

温度センサー
（別売）[⽔温⽤]
温度センサー
（別売）[油温⽤]

回転信号配線

メーター

ユニット

メーター

ユニット

基本配線

アース

IGN

温度センサー
（別売）[⽔温⽤]
温度センサー
（別売）[油温⽤]

ブースト配管DXB/DXT/DXT-H DSB DST
(2.2 m)

(1.5 m) (1.5 m)

(2.5 m)

(2.5 m)

(2.5 m)

(2.5 m)

(2.5 m)

(1m)

(1m)

(1m)

(1m)

ANALOG    MULTI DIGITAL

DUAL GAUGE

※温度センサーの装着には各⾞⽤アダプターが必要です。 ※各ユニットは⾞内へ装着してください。

⼀種類ごと切り換え表⽰

⼀種類ごと切り換え表⽰

〒390-0313  長野県松本市岡田下岡田87-3　TEL 0263-46-5901（代）


